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1. 本製品について 

1.1 付属品 

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用になる前に、同捆さ 
れている付属品をご確認ください。パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊 
社までご連絡ください。 


1 . CS - W 06 N 

(本製品） 

广 


: 09 

V 11 ^ 

里 


4. ID / Password 力ード 

(大切に保管してください） 


ID/Password 


2. AC アダプタ 



3. LAN ケーブル 



6•はじめにお読みください 

(保証書含む） 




同捆物 

数量 


1 

CS-W06N (本製品） 

1 

□ 

2 

AC アダプタ 

1 

□ 

3 

LAN ヶーブル 

1 

□ 

4 

ID/Password 力ード 

1 

□ 

5 

スター トガイド 

1 

□ 

6 

はじめにお読みください 

1 

□ 
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1.2 本製品の特徴 

■ 3 ステップで設定完了の簡単接続 

1 . 有線の場合は LAN ケーブルをつなぎ\ Wi-Fi の場合は WPS ボタンを押してルーターにつ 
なぎます。 

2 . スマートフオンやパソコンに専用アプリ（カメラー発！ /カメラー発！ HD) をインストー 
J レします。 

3. 同捆のカードに記載されている ID とパスワードを入力します。 

■赤外線人体感知機能-動体検知機能搭載 

ホ外線人体感知センサと画像解析による動体検知機能の搭載により、ネットワークカメラ 
のま用範囲が大きくにがります。 

■優れた音声双ち向機能 

カメラ本体にマイクを内蔵し、映像と共に音声も間くことができます。 

また、スピーカーを接続することもできるので、離れた場所からカメラ設置エリアへの話 
し掛けが可能です。 

■周囲が暗くなっても撮影可能 

カメラの前面に昼用/夜用 2 つのレンズとホ外線 LED を搭載。周囲の明るさを認識し、暗 
くなると自動的にホ外線撮影に切り替わります。特別な操作を必要とせず、設置したまま 
で昼夜被写体をクリアに撮影することが可能なため防犯対策等に最適な製品です。 

※夜間モードの画像はモノク□のみになります。 


■ iPhone,iPad,Android,Windows パソコン向け専用アプリを用意 

Windows パソコン向けのアプリケーシヨンの他、 iPhone,Android 向けのスマホアプリ（力 
メラー発!)、更には画面の大きい iPad 向けにユーザーインターフェースをカスタマイズし 
たアプリ（カメラー発！ HD) を提供します。外出先など離れた場所からでも簡単にリア 
ルタイムの映像を確認することができるのはもちろん、細かな設定まで PC を使わずに行 
う事ができます。 

X iPod touch にも対応しています。 


■最大 36 台までのカメラ動画を同時モニタリング 

Windows パソコン専用のアプリケーシヨンで最大 36 台のカメラの映像を一画面で表示で 
きます。これまで、高価なセキュリティシステムの導入が必要だった面積の広い店舗や事 
務所などに最適な製品です。 

※パソコンやネットワークの状況により 36 台同時にモニタリングできない場合もあります。 
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■ IEEE 802.11 n / b / g に対応、配線の難しい場所でも簡単に取り付けが可能 

電源の確保ができるところであれば壁面や天井にも取付可能で設置コストを削減できます。 
また、回線から離れたところにも設置できるので設置場所に困りません。 

■ SD/SDHC メモリカードス□ット搭載 

SD/SDHC メモリカードス□ットを搭載しており、常時録画の他にスケジュール録画や人体 
感知/動体検知したときの映像を SD カードに保をすることが可能です。遠隔地からでも 
撮りためた映像を簡単に確認することができます。 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最 
小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、六価ク□ム、ポリ臭化ビフエニル、 
ポリ臭化ジフエニルエーテルの有害物質の使用量を規制している 「 RoHS 」 にも対応してい 
ます。 
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1.3 各部のを称とはたらき 

♦本製品前面 



ソ 


WPS ボタン 


m に roSD 力ード 
ランプ _ 
Network ランプ 
Status ランプ 

赤化線 LED 


名称 

はたらを 

レンズ（夜間用） 

夜間撮影用のレンズです。 

レンズ（昼間用） 

昼間撮影用のレンズです。 

ホ外線人体感知センサー 

赤外線により、人体（発熱体）を感知します。 

マイク 

音声受信巧。 

WPS ボタン 

WPS 接続を行うときに使巧します。 

microSD 力ードランプ 

microSD 力ードを挿入すると黄色に点灯し、録画中 
は点滅します。 

Network ランプ 

LAN ケーブルが接続されると青色に点巧し、通信中 
は点滅します。 

Status ランプ 

インターネットへの接続時にホ色に点灯し、問題の 
あるときは点滅します。 

赤外線 LED 

夜間モードの時にホ外線を発光します。 
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♦本製品背面 



名称 

はたらを 

電源コネクタ 

付属の AC アダプタを取り付けます。 

Ethernet ホート 

LAN ケーブルを挿し込みます。 
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参本製品側面 



を称 

はたらを 

microSD 力ードスロット 

映像を記録する microSD 力ードを挿入します。 

音声出力端子 

外部スピーカーへ接続します。 
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参本製品下面 


RE 



J 




Reset ボタン 


を称 

はたらを 

Reset ボタン 

ペン先などで4秒な上押し続けます。本製品の設定 
を工場出荷時の設定値にリセットします（自動的に 
再起動します)。 

リセツトを行うと映像表示のパスワードは 「 ipcam 」 

に変更されます。「1 D / Password 力ード」記載のパス 
ワードには戻りませんのでごを意ください。 

※詳細は「8.2初期化の方法」を参照してください。 
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2. カメラ映像を見る 

カメラ映像を見るためには、本製品をネットワークに接続してから Windows 用アプリケー 
シヨン「カメラー発！」のインストールを行います。 



2.1 ネットワークに接続する 

本製品を使用中のネットワークに接続します。 

1.本製品背面の Ethernet ポートと Wi - Fi ルータの LAN ポートを付属の LAN ケーブル 
で接続します。 


C 


11111111111111111 




IA 


Wi - Fi ルータの設定が DHCP になっていることを確認してください。 
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2. 本製品背面の電源コネクタとコンセントを付属の AC アダプタで接続します。 



3.本製品前面の Status ランプがホ点灯、 Network ランプが青点灯することを確認しま 
す。 



※電源を投入して約1分ほど経ってから、『2.2 「カメラー発！」のインストール』の手順に進んでく 
ださい。 

X Network ランプが青点灯に切り替わらないときは、 LAN ケーブルが正しく接続されていることと、 
Wi - Fi ルータの電源が入っていることを確認してくださし、。 

X Status ランプがホ点灯に切り替わらないときは、インターネットに接続されていない巧態です。 
お使いのルータが正常にインターネットに接続できているか、パソコン等で確認してください。 
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2.2 「カメラー 発!」 のインストール 

1. な下の URL より、 Windows 用アプリケーシヨン「カメラー発!」をダウンロードし 
てください。 

httD ： //www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/ 


2. ダウンロー ドしたファイルを解巧します。 

3. 解ずしたフォルダを開き、 「 Cameraippatsu.exe 」 をダブルクリックします。 



X 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは[はい]または[続行]をクリックします。 

4. 「Please select a language .」 一 「 Japanese 」 を選びます。 [OK] をクリックします。 

5. [次へ]をクリックします。 
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6. 「標準」を選び[次へ]をクリックします。インストールが開始されます。 


カイラー発! 


インストール方法の巧お 

インストール方法を涯巧して、'みへ'ポタンをクリックしてくださし1 


-インストールち;'去 

^ 情準巧な内容でインストールぞ閲おします。 

广 カスタム インストールする内容を进巧してください。 

(上級ユーザこのみわがめしまず） 


-!□! XI 

'立 


<戻る喊みへ化）> 1_キャンたル」 


「Microsoft .NET Framework 2.0 をインストールしてください。」と表示されたときは 、 Microsoft 
.NET Framework 2.0 乂上をインストールしてください。 


7. [完了]をクリックします。 
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2.3 カメラ映像の確認 

パソコンと本製品が同じネットワークで接続されているときは、於下の手順でカメラの映 
像が確認できます。 

1.デスクトップ上の「カメラー発！」のアイコンをダブルクリックします。 



X 「 GSScexe 」 というプ□グラムの認証を巧うため、「ファイアウォールでブ□ックされています」と 
表示されます。[アクセス許可する ] をクリックしてください。 


2.画面左の「オートサーチ」欄に、同じネットワーク上にあるカメラのカメラ ID が表 
示されます。（表示されない場合は、カメラの電源が入っているかご確認ください） 



※インターネット経由でカメラ映像を確認するときや「カメラー発！」の詳細については、『「5.カメ 
ラー発！」の使い方』を参照してください。 
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3.才ートサーチ欄に表示されたカメラ ID をダブルクリックします。パスワード入カウイ 
ンドウが開くので、 ID / Password 力ードに記載されているパスワードを入力して[〇の 
をクリックします。 

※パスワードは、後でがず変更してください。 




4. カメラの映像が表示されます。 



X 「オートサーチ」の文字をダブルクリックすると、同じネットワーク巧のカメラを再検索します。 
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3. Wi-Fi 設定 

3.1 WPS ボタンを使って設定する 

WPS ボタンのあるルータ、アクセスポイントがあるときは、簡単に Wi - Fi 接続ができます。 
♦有線でルータに接続するときは、この設定は必要ありません。 

参本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。 Wi - Fi ルータ襯微が WPS 機 
能に対応していないときや手動で Wi - Fi ルータに接続するときは、「3.2手動で設定する」 
を参照してください。 


1 .本製品背面の Ethernet ポートと Wi-Fi ルータの LAN ポートに接続されている LAN 
ケーブルを取り外します。 



2.Wi-Fi ルータほ見機）の WPS ボタンを押し、 1 分が巧に 3 .の操作を行います。 

X WPS ボタンの使い方は、お使いの機種の取扱説明書を参照してください。 


回〇〇 


®^n 

WPS , I I 


(例） 

弊社製品の Wi - Fi ルータ 
(別売）では、図の箇所の 
WPS ボタンを押します。 


r 



MZK - MF 300 N 2背面 


MZK - RP 150 I\I 側面 


3. 本製品前面の WPS ボタンを 1 回押してください。本製品前面の 3 つのランプが順に 
点滅を繰り返します。 
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4.接続に成な]すると Status ランプがホ点な、 Network ランプが青点巧に戻ります。 



X Network ランプが青点灯に切り替わらないときは、2.からやり直してください。 

X Status ランプがホ点灯に切り替わらないときは、インターネットに接続されていない巧態です。 
お使いのルータが正常にインターネットに接続できているか、パソコン等で確認してください。 
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3.2 手動で設定する 

ルータやアクセスポイントに WPS ボタンがない場合は、が下の手順で接続を行います。 

1. お使いのルータまたは、アクセスポイントの設定情報がが要です。 

SSID . セキユリティモード.暗号化キー等を確認して、メモしておいてください。 

2. 映像表示画面の画面左「オートサーチ」からカメラを選び、ちクリックします。 
WEB 設定をクリックします。 



※インターネットブラウザのアドレスバーに、カメラの□一カル IP アドレスを入力しても同じ画面が 
表のされます。 

^^ローカル1ドアドレスは「オートサーチ」に表示された力/ラ ID にマウスオーバーすると確認できます。 


3. ログイン画面が表示されます。ユーザー名-パスワードを入力してください。 

お]期のログインアカウントはユーザーる 「 admin 」、 パスワード 「 password 」 です。 


Windows t キユリテイ 


.のサーバー 


XJ 


にはユーザーるとパスワードがと要です。 


I 妻激叙盛識 i 豁怒若藉麓 B ) ま/よい方;'去で掛言することを 



OK 1 キザンむレ1 
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4. Web 設定画面がブラウザ上に表示されます。左メニユーから、「ネットワーク」 
「 WiFi 設定」を選択します。 


わ巧一常!; 


WiFi セキュリティ設定 



夕 WiFi 俄能ち巧） 
SSID 

セキュリティモード 
WEP 暗号化 


\VEP キー 
WPA 暗号化 
WPA-PS にキー 


岡 


WiFi お能無効 


广 None 广 WEP f WTA(2>PSK(\VTA personal) 
「64 bits。 0 hex d か tsj ， | 


1234567890 
|AES J 


r 


IP7 ドレス I 


(最大が文す） 
WiFi テスト J 


WiF け綠 I 


言語: 「日本語二 ] 


5. 「 WiFi 機能ち効」を選択します。1.でメモしておいたルータまたはアクセスポイントの 
設を情報を入力します。 

X 「4.3.2 Wi - Fi 設定」を参照してください。 

6. 入力が完了したら、 [ WiFi テスト]ボタンを押して、カメラがワイヤレスネット 
ワークに接続できるかを確認します。テスト結まが60秒な内にま示されます。 
テストが失敗したときは入力画面を確認し、もう一度 [ Win テスト]実行してくだ 
さい。 

7. [ Win テスト]が成巧したら、戲定]ボタンをクリックします。 

8丄 AN ケーブルを巧きます。 

X LAN ケーブルを挿したままでは Wi - Fi 接続に切り替わりません。 
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4. Web 設定画面 

4.1 本製品にログインする 

1.「カメラー発！」の画面左「才ートサーチ」からカメラを選び、ちクリックします 。 「WEB 
設定」をクリックします。また、インターネットブラウザのアドレス欄に、カメラの 
IP アドレスを入力しても Web 設定画面が表示されます。 

※□一カル IP アドレスは、「オートサーチ」に表示されたカメラ ID にマウスオーバーすると確認でき 
ます。 



2. ログイン画面が表示されます。ユーザー名-パスワードを入力してください。 

ネリ期のログインアカウントはユーザーる 「 admin 」、 パスワード 「password」 です。 


Windows t ネュリティ 


.のサーバー 


XJ 


じはユーザーるとパスワードがと要です。 


!妻威觀無揣豁總藉麓認ない方;ちで掛言することを 



※ Web 設定は、力/ラと同じネットワーク上にあるパソコンからのみ実行できます。 
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4.2 設定情報 

本製品の設定情報が確認できます。 



参モデル 

ファームウ X アのバージョンが表示されます。 


参カメラ ID 

本製品のカメラ ID が表示されます。 

♦登録状況 

本製品の登録状況が表示されます。 

♦ネットワークタイプ 

本製品が動作しているネットワークの種類（有線/無線）と接続ち法 （ DHCP / 固定 IP / 
PPPoE ) が表示されます。 


23 

















CS - W 06 N ユーザー ズ.マニュアル 


♦接続 ユーザー 数 

本製品に接続しているユーザー数が表示されます。 
♦解像度 

解像度の設定状態がま示されます。 

♦画像回線速度 

画像回線速度の設定状態がま示されます。 

♦ Email/FTP アラーム 

Email / FTP アラームの設定状態が表示されます。 


参 NAS 録画 

NAS 録画の設定状態がま示されます。 


参 SD 力ード録画 

SD カード録画の設定状態が表示されます。 

• MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスが表示されます。 

• WiFi MAC アドレス 

本製品の WiFi MAC アドレスがま示されます。 
X Wi - Fi 機能が有効なときにま示されます。 
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4.3 ネットワーク 

4.3.1 ネットヮーク設定 

有線 LAN 設定を変更します。 

初期設定では IP アドレスをルータから DHCP 機能で自動的に取得します。 DHCP 機能を使 
わず手動での設定もできます。 



> 設定巧が 
> ネットワーク 


ネットワーク設定 


〉 WiFi 設定 
> ち度な設ち 

> 攻は 

> スクブ ユール 
> 肯巧 


口巧アドレスを自動めにお得する 


广ホの IP アドレスを巧う 



IP アドレス 

|192 

.1168 

ヴブネットマスク 

|255 

.|255 

デフォルトゲートウェイ 

|192 

.い68 

DNS ヴーバーのアドレスを自動のにお得する 

广巧の DNS ブーバ'-のアドレスを使う 

優巧 DNS ヴーバー 

|168 

'|95 

代替 DNS ヴーパー 

|168 

.|95 


.1123 


.1255 .|〇 


.扩 


.ド92 .)1 


言語: I 日ホ語 _lJ 


岡 


♦ IP アドレスを自動的に取得する/みの IP アドレスを使う 
IP アドレスの自動取得/手動設定を選択します。 

♦ IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

参サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

参デフオルトゲートウェイ 

デフオルトゲートウェイ（ルーターの IP アドレス）を設定します。 

参 DNS サーノ く一のアドレスを自動的に取得する/次の DNS サーノ く一のアドレスを使う 
DNS サーノ くーアドレスの自動取得/手動設定を選択します。 

♦優先 DNS サーバー 

優先 DNS サーバー（ルーターの IP アドレス）を設定します0 
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参代替 DSN サーバー 

代替 DNS サーバーを設定します。 

• 顧赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.3.2 Wi-Fi 設定 

ネットワーク環境に動作中の Wi - Fi ルータまたはアクセスポイントがあれば、本製品は 
Wi - Fi 接続でネットワークに接続することができます。 



参 WiFi 機能有効 / WiFi 機能無効 

WiFi 機能を有効にする/無効にするを選択します。 

• SSID 

Wi - Fi ルータ又はアクセスポイントの SSID を入力します。 

♦セキュリティーモード 

1. WEP を選んだとき 

「WEP 暗号化」の種類を 64- bit (5 characters )/64- bit(l Ohex digits )/! 28- bit (135 characters )/ 
128- bit (26 hexdigi じ）の中から選び、 「 WEP キ ー 」を入力してください。 

2. WPA-PSK を選んだとき 

rwPA 暗号化」の種類を TKIP / AES から選び、 WPA - PSK 年一を入力してください。 WPA 2- 
PSK にも対応しています。 
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入力完了後 [ WiFi テスト]ボタンを押して、ネットワークに接続できるか確認します。[設 
定]ボタンをクリックした後、 LAN ケーブルをおいてください。 


• [WiFi 検索] 

本製品周辺の使用可能なアクセスポイントを自動的に検索することができます。検索され 
たアクセスポイントを選択すると、 SSID とセキュリティモードが自動的に入力されます。 

参 [ IP アドレス] 

Wi - Fi 接続時の□一カル IP アドレスを固定する場合は、このボタンを押して IP アドレスを 
入力してください。 



※各項目の設定は「4.3.1ネットワーク設定」を参照してください。 
• 顧赶 

入力した内容で設定を保をします。 


参[キャンセル] 

入力した内容を破棄し設定を中止します。 

X LAN ケーブルを巧かないと Wi - Fi 接続に切り替わりません。 

X Wi - Fi 接続に切り替わった後は、本製品の IP アドレスが設定内容に応じて変更されます。引き続き rw 比 
設定」を行うときは、「4.1本製品に□グインする」の手順からやり直してください。 
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4.3.3 高度な設定 

PPPoE の設定を行います。 



参 PPPoE 無効 / PPPoE 有効 

PPPoE 接続をしない/接続をするを選択します。 

♦ユーザー名 
ユーザー名入力します。 

参パスワード 
パスワードを入力します。 

• [設定] 

入力した内容で設定を保をします。 


29 





















CS - W 06 N ユーザーズ.マニュアル 


4.4 映像 

4.4.1 映像表示 

カメラの映像をま示します。 



※カメラ映像表示対応ブラウザは 「Internet Explorer 9 32 bit 版」です。ホ巧応ブラウザからカメラ映 
像は表示できません。 

X 「 ActiveX をインストールしてください。」と表示されたときは、 ActiveX コント□-ルをインストー 
ルして ください。 
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4.4.2 映像設定 

カメラ映像の設定を行います。 


IP-Camera - Windows Internet Explorer 


居 http ： // 192.168 .0.3 / 


Pj gli よ ♦! X 苗が - Carr 


1 -inl xi| 


ファイルの漏集旧ま示(V)もちに入り (A ) ツ-ル(でヘルス H ) 



わ巧 


► 設定ほ巧 
► ネットワーク 

►巧な 
> 巧をま示 

> モバイル設ミ 
〉 巧团コントロール 

► スクジュール 

►を巧 


言話;「日本語二] 


1 峡像設定 貝 

力ラの 

123456789 


バスワード. 

19999 


回線連度 

1 768Kbps -| 


广お像度、フレー 

ムレートを自動で設定する 


夕解像度、フレ— 

ムレートを巧の通り設定する 


お橡度 

|640x480(VGA) ，J 


フレームレート 

|30fps 


居先順位 

1 函質语ホ 


巧るさ 

|5 婚斟： iJ 


舌羊日月さ 

|5 谓斟 J 


時い場所での感度 

1 標宰 zl 


わラー 

1 カラ- 


上下な転 

にを d 


广 屋列'峡懷 

屋内巧像 C 日差しの強い屋内 


<1 


1— _1 iT 


• IP カメラ ID 
本製品のカメラ ID です。 


参映像ま示パスワード 

ID / Password 力ードに記載されているパスワードです。 



安全にご使用いただくため、必ず初期パスワードから変更してください。 
※本製品を工場出巧状態に戻すと、パスワードは Hpcamj に変更されます。 


参回線速度 

カメラが使用するインターネット回線速度の設定を行います。回線速度が速いほど映像品 
質が向上します。お使いのインターネット回線速度を下回るものに設定してください。 
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参解像度、フレームレートを自動で設定する/解像度、フレームレートを次の通り設定す 
る 

解像度とフレームレートを自動で設定を行う/手動で行うを選択します。 

手動で設定を行う場合はが降の項目を設定します。 

参解像度 

320 X 240 ( QVGA ) /640 X 480 ( VGA ) から選択します。低い回線速度で高い解像度を選 
択すると映像品質が下がるときがありますので、ごを意ください。 

♦フレームレート 

動画]秒あたりのフレーム数を設定します。 1 fps ~30 fps の中から選択します。数値が大き 
いほど滑らかな動きになります。低い回線速度で高いフレームレートを選択すると映像品 
質が下がるときがありますので、ごを意ください。 

♦優先順位 

「動き優先」「画質優先」「標準画質」「最高画質」の中から選択します。回線速度が設定し 
た速度に端たないとき、何を優先するかを設定します。 

参明るさ 

映像の明るさを設定します。数値が低いほど映像は暗くなります。 

♦鮮明さ 

映像の鮮明さを設定します。数値が高いほど映像はシャープになります。 

♦カラー 

「カラー」「モノクロ」から選択します。 


♦上下反転 

「正常」「上下反転」から選択します。カメラを逆さに設置したときは「上下反転」を選択 
します。 


参屋外映像/屋内映像/日差しの強い屋内 

カメラの設置場所を選択します。強い日差しが入る屋内にカメラを設置すると、映像が白 
くぼやけることがあります。その場合は「日差しの強い屋内」を選択してください。 

♦照明周波数 60 Hz / 照明周波数 50 Hz 
お住まいの地域の照明周波数を選択します。 
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参音声有効/音声無効 

本製品のマイクを有効にする/無効にするを選択します。 


♦映像に日時を表示する/ま示しない 

映像画面に日時をま示する/ま示しないを選択します。 

• 嚴赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.4.3 モバイル設定 

スマートフオンやタブレツトから映像を見るときの設定を行います。 



参モバイル回線速度 

32 Kbps ~ l .5 Mbps から選択します。回線速度を上げすぎると接続しにく くなりますので、 
初期設定の 256 Kbps での使用をお勧めします。 

•解像度、フレームレートを自動で設定する/解像度、フレームレートをみの通り設定する。 
解像度とフレームレートを自動で設定を行う/手動で行うを選択します。 

手動で設定を行う場合はが降の項目を設定します。 

参解像度 

320 X 240 ( QVGA ) /640 X 480 ( VGA ) から選択します。低い回線速度で高い解像度を選 
択すると映像品質が下がるときがありますので、ごを意ください。 

♦フレームレート 

動画]秒あたりのフレーム数を設定します。 1 fps ~30 fps の中から選択します。数値が大き 
いほど滑らかな動きになります。低い回線速度で高いフレームレートを選択すると映像品 
質が下がるときがありますので、ごを意ください。 
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参音声有効/音声無効 

本製品のマイクを有効にする/無効にするを選択します。 

参[設赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.4.4 夜間コントロール 

夜間モードにする時間帯を設定できます。夜間は LED ライトでホ外線を照射し、暗い場所 
でも映像を鮮明にま示します。夜間モードはモノク□ま示となります。 



参自動夜間 モー ド コント □—ル/予定時間夜間 コント□—ル/マニュアル 夜間 モー ド コント□—ル 
夜間 モー ドに切り替えるちまを選択します。 

自動夜間モードコント□ール--•本製品の光センサーが働き、暗くなると自動的に夜間 
モードになります。 

予定時間夜間コント□ール--•夜間モードになる時間を設定します。 

マニュアル 夜間モードコント□ー ル-. •手動で夜間 モー ドに設定します。 

参予定時間 

夜間モードの開始時間と終了時間を設定します。 

参モード 

唱亂「夜亂から選択します。 


• 顧定] 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.5 スケジュール 

4.5.1 Email/FTP アラーム 

センサーが動きを検知したときなどに、登録したメールアドレスまたは FTP サーバーヘア 
ラームを 通知します。 



• Email/FTP トリ カ'— 

動体検知--•カメラの視野内で物体が動いた時に、 jpeg 画像を撮影して通知します。 
人体感知--•ホ外線の変化を感知した時に、 jpeg 画像を撮影して通知します。 
スケジュール•••スケジュールに従って通知します（「4.5.5スケジュール」で設定します)。 
無効--•通知しません。 

参動作感度 

1 ( 高）-10 (低）の中から選択します。 

「1(高)」--•映像全体の1%を超えると作動します。 

「10 (低)」--•映像全体の10%を超えると作動します。 
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参トリガー間隔 

E メールや FTP サーバーへ通知を送信する間隔です。動体検知-人体感知をし続けたとき 
に一度通知した後、次の通知を何秒後に送るかを設定します。 

♦ E メール 送信 

チェックを入れると、登録した 3 件までのアドレスに」 PEG 画像を添付した E メールを送 
信します。 


• FTP サーノ く一へ 送信 

チェックを入れると、登録した FTP サーバーへ」 PEG 画像を転送します。 
• [高度な設定] 

E メール送信に使用する SMTP サーバの設定を行います。 



•デフオルトの SMTP サーノ くを使う/みの SMTP サーノ くの設定を使う 
SMTP サーバの設定をデフオルト/手動設定から選択します。 

「みの SMTP サーバの設定を使う」を選巧したときは、け下の項目を設定します。 
〇 SMTP サーバー 
SMTP サーノく一名を入力します。 

〇ポート 

ポート番号を入力します。 

〇 SMTP ユーザー名 

SMTP ユーザー名を入力します。 

〇 SMTP パスワード 

SMTP パスワードを入力します。 

〇 [SMTP テスト] 

SMTP サーバーに接続できるかテストを行います。 

参威赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.5.2 スピーカーアラーム 

センサーが動きを検知したときなどに、スピーカーアラームが作動します。 



参スピーカートリガー 

動体検知--•カメラの視野内で物体が動いた時に、アラームが作動します。 

人体感知--•ホ外線の変化を感知した時に、アラームが作動します。 

スケジュール•••スケジュール （4.5.5 スケジュールで設定）に従ってアラームが作動します。 
無効..•作動しません。 

参アラーム 繰り返し回数 
1~10回の中から設定します。 

• [アラームテスト] 

アラーム音を確認します。 

※カメラから音を出すには、別途スピーカーを音声出力端子に接続する必要があります。スピーカーケー 
ブルは、音声出力端子にしっかりと奥まで接続してください。 


• [設赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.5.3 NAS ストレージ' 

NAS ストレージの設定を行います。 



参常時録画/スケジュール録画/録画不可 
常時録画••-常に録画を行います。 

スケジュール録画-- • 「4.5.5スケジュール」で設定したスケジュールに従って録画を行 
います。 

録画不可..•録画機能が無効になります。 

♦録画内容を保をする期間/空き容量がみの値け下のとき 

録画内容を保をする期間..•常時録画を行っているとき、指定した日数を超えた古いデー 
夕を削除します。 

空き容量が:欠の値け下のとき-- • NAS に残しておきたい空き容量を指定します。空きが 
指定した容量より少なくなったときの動作を「循環録画(古い録画から順に削除します)」「録 
画停止」から選択します。 

•使用する NAS の IP アドレス 

使用する NAS の IP アドレスを設定します。 
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♦共有フォルダ名 

使用する NAS の録画先フォルダ名を指定します。 

♦ NAS アクセスアカウント/パスワード 

録画先のフォルダにアクセスするためのアカウントとパスワードを入力します。 


• [ NAS 検勃 

同じネットワーク内の NAS を検索します。 

※ご使用のネットワーク環境や NAS の設定によって表示されないときがあります。 
参威赶 

入力した内容で設定を保をします。 

※録画ファイル名は、6巧の数字棍間•分•枯'を表しています）となります。 

※ファイルは5分毎に分割して作成されます。 

※再生ち法は、『6.「カメラー発！ PlayabackJ の使い方』を参照してください。 
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4.5.4 SD 力ード録画 

本製品に挿入した microSD カードへの録画ち法を設定します。 



参常時録画/スケジュール録画/録画不可 
常時録画••-常に録画を行います。 

スケジュール録画-- • 「4.5.5スケジュール」で設定したスケジュールに従って録画を行 
います。 

録画不可 • • • 録画を行いません。 

♦空き容量がないとき 

空き容量がなくなったときの処理を「循環録画（古い録画から順に削除します)」「録画停 
止」から選択します。 

参 SD カードの状態 

microSD 力ードが挿入されているのか確認できます。 


♦ SD カード録画 

microSD カードの録画状態が確認できます。 
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• [ SD 力ード内ファイル] 

microSD 力ードの空き容量と録画したファイルがま示されます。ファイルをダウン□ー ド、 
または削除することができます。 

※再生ち法は、『6.「カメラー発！ PlayabackJ の使いち』を参照してください。 

• 嚴赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.5.5 スケジュール 

スピーカーアラームおよび録画のスケジュールを設定します。 

スケジュール同±が重なっていても、両ちのスケジュールを実行します。 

スケジュールを設定する前に「4.5.1 Email / FTP アラーム」「4.5.2スピーカーアラーム」「4.5.3 
NAS ストレージ」「4.5.4 SD カード録画」を参照して「スケジュール（録画)」を設定して 
ください。 

「無効」または「録画不可」に設定されているとけ下のようにスケジュール不可となります。 


り 


— Windows Internet Explorer 


■ 


- 畏 http ：// 192.168 .0.3 / pj 岛ゴ凶 

凑 J IF*-Gamera 

フ 7 イルの漏を(臣表示(ぶもちに入り(がツ-ルのヘルブ(ぶ 



た巧 


設定巧報 
ネットワーク 

巧な 

スウジュール 


1 

■ -1 

>\•ゾバ _L e 巧 1 

1_ 

厂 Email アラーム 

EmaiFTP スクゾュール不可 

厂スビーわーアラーム 

スビーわーアラームスブジュール不可 

厂 NAS ミま画 

NAS スブジュール不可 

厂 SD わード’まま画 

SD たードスクジュール不可 
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参スケジュールリスト 

スケジュールが登録されているときにま示されます（最大12件)。 

スケジュール内容の確認、変更を行うときは[編集]ボタンをクリックします。 
スケジュールを削除するときは[削除]ボタンをクリックします。 

参 Email / FTP アラーム 

スケジュール期間設定で指定した期間内に「動体検知」または「人体感知」をしたときに、 
登録した E メール ア ドレスまたは FTP サーバーへ画像を送信します （4.5.1 E メール アラー 
ムを参照)。 

参 スピーカーアラーム 

スケジュール期間設定で指定した期間内に「動体検知」または「人体感知」をしたときに、 
スピーカーからアラームを流します。 

※カメラの音声出力端子に別売のスピーカーを接続してください。 

参 NAS 録画 

スケジュール期間設定で指定した期間内に「動体検知」または「人体感知」をしたときに、 
NAS へ30秒間録画します。検知した瞬間から5秒さかのぼって録画を開始します。 

「連続録画」を選択すると、スケジュール期間中、常時録画します。 


参 SD カード録画 

スケジュール期間設定で指定した期間内に「動体検知」または「人体感知」をしたときに、 
microSD 力ードへ30秒間録画します。検知した瞬間から5秒さかのぼって録画を開始し 
ます。 

「連続録画」を選択すると、スケジュール期間中、常時録画します。 


♦スケジュール期間設定 
毎週...曜日と時間を設定します。 
毎日••-時間を設定します。 

定刻..•年月日と時間を指定します。 


• [スケジュール追加] 

スケジュールの設定を保をします。スケジュールが追加されると、「スケジュールリスト」 
にま示されます。 

※音声も録画するときは、「4.4.2映像設定」「4.4.3モバイル設定」の両方で、音声「有タカ」を選択し 
てください。 
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4.6 管理 

4.6.1 管理者 

Web 設定の□グインに必要な「ユーザー名」「パスワード」を設定します。 
初期設定は、ユーザー名 「 admin 」、 パスワード 「 password 」 です。 



. Windows Internet Exolorer 


[g http ： // 192.168 .0.3 / 


巧查 I 分 ： X . ピ ' ip-Catnera 


□ 


ファイルの源美化）まち( V )もをじ入りけ）ツ-ル(でヘルプが） 




が 


PianeMCOHH 


設定巧巧 
ネットワーク 

巧が 

スクジュール 
を巧 



WEB アクセスボート 
ユー ヴーを 
バスワード. 

バスワード’確認 


設ち J 


• WEB アクセスポート 

ブラウザから本製品にアクセスするときのポートを設定します。 
♦ユーザー名 

ブラウザから本製品にアクセスするときのユーザー名を設定します。 


参パスワード 

ブラウザから本製品にアクセスするときのパスワードを設定します。 

参パスワード確認 

上記パスワードを再入力します。 

• 顧赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.6.2 LED 制御 

カメラ前面の LED のま示を設定します。 



J ファイルの漏美化）を示( V )わちじ入りけ）ツール(でヘルブ ( H ) 



♦ノーマルま示--•本体の LED 表示を有効にします。 

参常時オフ--•本体の LED ま示を無効にします。 

•ネットワーク接続後に LED ま示をオフする••-インターネットにを続した後、 LED の 
ま示を無効にします。 

• 顧定] 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.6.3 曰時?設定 

本製品は NTP サーバーと同期し、インターネットに接続した時に日時を修正します。本製 
品には時計が内蔵されており、電源を切らない限りは日時を維持します。 




た巧一 





pianex 〔cw 






> 設定巧巧 

> ネットワーク 

> 巧ぶ 

i _ 

曰時設定 



NTP ヴーパー 

[ time . windows.com 


- 


タイムゾーン 

|( GMT +09:00) Japan 

， Korea 

zi 



广有劾 口 

無劾 



ク スクジュール 

ヴマータイム 

開始時間：1 First 

マ 1 [Sunday 

二! in 1 January 

] 

> ち巧 


お了時間： 1 First 

1 Sunday 

'J お 1 January 

つ 

現在の日時 

2013'02'2216:37:05 




> を巧# 

システム動イ乍時巧 

0日0時問10巧56抄 



> LED が讲 



1 設ミ 1 



■ 日巧設ミ 1 






参 NTP サーバー 

NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを設定します。 

参タイムゾーン 
使用する国を選択します。 

参サマータイム 

サマータイム設定可能な地域を選ぶと設定可能となります。サマータイムを有効にすると 
きは「有効」を選択し、開始時間と終了時間を設定してください。 

参現在の日時 

カメラの日時を確認できます。 


参システム動作時間 

カメラの電源を ON にしてからの経過時間です。 
参威赶 

入力した内容で設定を保をします。 
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4.6.4 アップデート 

本製品のファームウェアを更新します。 



— Windows Internet Explorer 


| i=f http ： // 192.16 8.0.3/ 


P 二 ] 浸 I よ ♦ X 会 ip-Gamera 


ファイルの漏実 (E) まち (V) も尉こ入りけ）ツール ( でヘルプ (H) 


- に I 叫 


が 巧苗 


pianexcoMM 


► 設定巧巧 
► ネットワーク 

►巧が 

► スクジュール 

►を巧 

> を巧を 
> LED がか 
> 日巧設定 


アッブデート 



C FTP ヴーパーからのアッブデート r ファイルからのアッブデート 


FTP ヴーバー 

1 BSdSSf 

ユーヴーち 

1 1 

バスワード. 

1 - -■. 3 

ファームウェアファイ J レを 

1 

ファームウェァの場所 

1 章照'' 1 


ノ'ッブ了ート 


参 FTP サーバーからのアップ デー ト/ファイルからのアップデート 

FTP サ ー / く一からのアップデート ••• FTP サーバーからアップデートファイルを使用します。 
ファイルからのアップデート--•パソコンにあるアップデートファイルを使用します。 

最新のアツプデートファイルはな下 URL を確認してください。 
http :// www ' planex ' co ' ip / support / download / u - w 06 n / 


♦ FTP サーバー 

FTP サーバーのホスト名または IP アドレスを設定します。 
♦ユーザー名 

FTP サーノく一のユーザー名を設定します。 


♦パスワード 

FTP サーバーのパスワードを設定します。 

参ファームウエアファイル名 

FTP サーバーにあるアップデートファイル名を設定します。 

参ファームウ X アの場所 

惨勵をクリックして、事前にダウン□—ドしたアップデートフアイルを指定します。 
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参[アップデート] 
アップデートを開始します。 



アップデート中は、本製品の電源を切らないでください。 


4.6.5 巧起動 

本製品を再起動します。再起動の間は、映像をま示している全てのユーザーの映像が一旦 
切断されます。 
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5. r カイラー党！ J のほい方 


「カメラー発！」では、カメラ画像を見ることやカメラの画質や録画などの詳細な設定を行 
うことができます。 


5.1 モニター画面の説明 




スケジュール録画 


各種設定 


t 力: i ラリスト 

I ホール 


•オート サーチ 


才ートヴーチ 


本製品では使用しません 


人力なし 



バージヨン 


日時 


HDD の空を容量 





—— 1 ~~:—— 1 


A わ^つ-お/ '31 J 2013/0"" 15:的:08 旧 298-6 G 8 冶 t 巧）お 


‘ 医 

lap 雨 福 顧顧 1 顧》画固画 這 主 



1 


1 


画面分割モード 


音量調節 

一括操作メニュー 


フルスクリーン 



カメラアイコン 


カメラー発 ! Playback 


•カメラアイコン 

カメラの状態を色でまわしています。 

緑：正常、ホ：オフライン、黄：カメラは接続されているが、不を定な状態。 


♦オートサーチ 

パソコンと同じ LAN に接続されているカメラを検知します。「2.2カメラ映像の確認」を 
参照してください。 

参スナップシヨット-録画ボタン 

クリックすると、スナップシヨットと録画ができます。 

録画ボタンは、連続録画中はホ、動体検知録画中は緑、録画していないときは黒です。 
データの保を先は「5.5.1ディレクトリ設定」を参照してください。 
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参画面分割モード•フルスクリーン 

画面レイアウトを選択します。最大36台のカメラの映像ま示ができます。 

フルスクリーンま示から元の画面ま示に戻るには 「 Esc キー」を押します。 

♦音量調節 

「5.3.3ビデオ設定」で、マイクが有効になっているときに使用できます。 

マイク..•パソコン側の音声をカメラにを続したスピーカーから出すことができます。 
アイコンをクリックして、「有効」「無効」を切り替えます。スライダで音量を調節できます。 
スピーカー--•カメラのマイクで拾った音声を、パソコンで聞くことができます。アイ 
コンをクリックして、「有効」「無効」を切り替えます。スライダで音量を調節します。 


♦バージョン 

「カメラー発！」のバージョンです。 
♦日時 

パソコンの日時です。 

• HDD の空き容量 

パソコンの録画可能な空き容量です。 

参各種設定 

「5.5設定」を参照してください。 


参「カメラー発！ Playback 」 

「6.カメラー発！ Playback 」 を参照してください。 

参スケジュール録画 

「5.6スケジュール」を参照してください。 


「5.7言語」を参照してください。 
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5.2 カメラリスト 


カメラリストをちクリックするとメニューがま示されます。 


A /7 巧一が/ 



フォルグカブラを再主 
巧続げおをを巧 
巧しいカイラをお加 



5.2.1 フォルダカメラを巧生 

カメラリストに登録されているカメラの映像を、映像枠にま示します。 


5.2.2 接続状態を更新 

カメラの接続状態を更新します。 


5.2.3 新しいカメラを追加 

カメラリストに新しいカメラを追加します。 

1. クリックするとウインドウが開きますので、任意のを前、カメラの、パスワードを 
入力して [0 K ] をクリックします。 

※カメラ ID とパスワードは、 ID / Password 力ードに記载されています。 

2. 「カメラリスト」に追加したカメラのる前が表示されます。カメラるをダブルクリツ 
クすると映像を見ることができます。 


5.2.4 新しいフォルダーを作成 

フォルダを作って、カメラをグループ化することができます。 

1. クリックするとウィンドウが開きますので、作成したい「フォルダーる」を入力して 
[追加]をクリックします。 

2. フォルダ分けしたいカメラるを、作成したフォルダにドラック&ドロップしてくださ 
い。 
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5.3 各カメラの設定 

カメラリストにある各カメラ名を右クリックすると、カメラの ID や画質などの設定ができ 
ます。 


■/7巧一が/ 

W カゾラリスト 
…ィ 1ヴルづ 


ホー,|| 


恐 R したウィン阳じ巧ち 
カイラの/パスワード i さ定 
巧’才設ミ 
モ"イル記定 
巧間モード]シト□ール 
SD 力-ド再ち 
NAS ちち 

フ7-ムウIアアップヴレード 
カメラ細聯 


5.3.1 選択したウィンドウに巧生 

ま示したいウィンドウ枠をクリックして選択してから、カメラを選んで右クリックし「選 
択したウィンドウに再生」をクリックします。 

カメラ名をダブルクリックしてもま示できます。 

※表示したいカメラの映像が、他のウィンドウに映し出されているときは、そのウィンドウ巧で右クリッ 
クして「停止」を選び、映像が表示されないようにしてから、上の手順を巧ってください。 

5.3.2 カメラ ID / パスワード設定 

名前、カメラの、パスワードを変更できます。 

5.3.3 ビデオ設定 

品質-ビデオ-コント□ール-カメラ情報のタブに分かれています。 

「4.5.2映像設定」「4.5.2 LED 制御」を参照してください。 
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5.3.4 モバイル設定 

「4.4.3モバイル設定」を参照してください。 

5.3.5 夜間モードコントロール 

「4.3.3夜間コント□ール」を参照してください。 

5.3.6 SD 力ード再生 

SD 力ードに録画したファイルを再生します。 



参 [ Playback ] 

選択したファイルの録画を再生します。 

# [Refresh file list ] 

ファイルの状態を最新のものに更新します。 

♦ [ Close ] 

ウインドウを閉じます。 
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5.3.7 NAS 再生 

NAS に録画したファイルを再生します。 


A がう一お/ 


V3-1.2 2013/02/04 11:31:54 [U 3.5 GB 


巧 


ががが 


f カゴラりスト 

眉 カメラ1 


> オートサーチ 


I 巧もし J ‘、、 

I ：ぃでぅ IHHri 


がラ1 


録由ファイルリスト- 


が 引 


曰抑30204 
!..10扣42 
•-110716 

I -.111620 

I 112624 


心 


-!□! XI 


Playback | 


Refresh file lisi 


心 


夕 !-•； ^端厂 國鼠幽画國關間 ilBBBliU 


'け1~ \ 


# [ Playback ] 

選択 したフアイ; レの録画を再生します。 


参 [Refresh file list ] 

ファイルの状態を最新のものに更新します。 


参 口 ose ] 


ウインドウを閉じます。 


5.3.8 ファームウェアアップグレード 

「4.5.3アップデート」を参照ください。 

5.3.9 カメラの削除 

選択しているカメラをカメラリストから削除します。 
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5.4 映像ウインドウの設定 



選巧されてし巧ウィンドウが黄色くなります I 


映像のま示ウィンドウで右クリックした時のメニューについて説明します。 


参フルウィンドウ 

選択した映像ウィンドウを画面サイズー巧にして表示します。黄色いバーをダブルクリツ 
クしてもフルウインドウ表示になります。 


♦自動再接続 

「カメラー発！」の起動時に自動で接続して映像をま示します。 


♦停止 

映像のま示を停止しカメラを切断します。もう一度クリックするとカメラに再接続します。 
参一時停止 

映像のま示を一時停止します。もう一度クリックするとま示を再開します。 


参モーション録画 

動体検知した時に録画を行います。もう一度クリックするとモーション録画を停止します。 

参 DI カウンター 
本製品では使用しません。 


♦プロパティー 

カメラの状態が確認できます。 
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5.5 設定 

左下の設定ボタンをクリックして「カメラー発！」の基本設定を行います。 



5.5.1 ディレクトリ設定 



♦フォルダーに録画ファイルを保を 
録画ファイルの保ち先を設定します。 

♦ディスクの容量がみの値け下の場合 

録画保を先に残しておきたいディスク容量を指定します。 

空きが指定した容量より少なくなったときの動作を「循環録画（古い録画から順に削除し 
ます)」/「録画停止」から設定します。 

•フォルダーにスナップシヨットを保を 
スナップシヨットの保を先を設定します。 

• にの 

設定を保ちします。 
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参[キャンセル] 

設定を中止します。 

5.5.2 起動オプション 



♦ 0 S のスタート時に自動的に起動する 

パソコン超動時に、「カメラー発！」を自動的に起動させたいときは、チェックを入れてくだ 
さい。 

参超動時に前回終了したときの状態を復元する 

「カメラー発！」起動時に、前回と同じカメラ映像を表示させたいときは、チ王ックを入れ 
てください。 

5.5.3 ファームウェアアップグレード 

「4.5.3アツプデート」を参照してください。 
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5.5.4 固定 IP アクセス 

固定 IP でカメラに接続します。 



参にの 

設定を保をします。 

• [キャンセル] 
設定を中止します。 
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5.5.5 ログイン 

「カメラー発！」の起動をユーザー名とパスワードで制限します。 



参無効/有効 

無効...ユーザー名とパスワードで制限しません。 
有効.. .ユーザー 名とパスワードで制限します。 

♦ユーザー名 
ユーザー名を設定します。 

参パスワード 
パスワードを設定します。 

参にの 

設定を保をします。 


参[キャンセル] 
設定を中止します。 
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5.5.6 画像の縦横比 

画像の縦横比を保ちます。 



参画像の縦横比を固定する 

チェックを外すと、画像の縦横比を変えてウィンドウ枠一杯にま示します。 
• にの 

設定を保をします。 

• [キャンセル] 

設定を中止します。 
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5.6 スケジュール 



再生ウィンドウを指定 I I スケジ ュール 設定の有効•無効を指定 I 



参カメラ 

接続するカメラの名前（任意)、カメラの、パスワードを設定します。 

参モード 

再生のみ--•スタート時間と停止の時間を指定し、映像を再生します。 

連続録画--•スタート時間と停止の時間を指定し、映像を録画します。 

期間指定録画••-期間•曜日-時間を指定して、映像を録画します。 

参再生のみ/連続録画 

上記「モード」で指定した動作を行うスタート時間と停止時間を設定します。 
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参期間指定録画 

「期間指定録画」を選択したときに設定します。 



〇期間 

永久--•スケジュール録画/再生設定を消去するまで、スケジュールに従って録画 • 
再生します。 

期間--•指定した期間内に、スケジュールに従って録画•再生します。 

〇毎日/平曰 

毎日••-日曜日から±曜日まで毎日録画します。 

平日--•曜日をクリックして録画したい曜日を設定します。 

〇スタート時間 

録画を開始する時間を設定します。 

〇停止時間 

録画を停止する時間を設定します。 

X 上記画面は月曜日から金曜日までの8時から18時30分まで録画する設定です。 


参録画/再生コンフリクト 

スケジュール録画/再生--•設定を保をします。 

スケジュール録画/再生設定を消去--•設定を破棄します。 

ここで設定したスケジュールは、ディレクトリで設定したパソコンのフォルダへ保をされ 
ます。 SD 力ードへ録画するときは、「4.4.5スケジュール」を参照してください。 
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5.7 


言語 


クリックすると、対応している言語がま示されます。 
使用する言語をクリックしてください。 
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5.8 —括操作メニュ ー 

カメラリストにある全てのカメラの操作を一括して行います。 



参すべてを録画 

ま示されている全カメラの映像を同時に録画します。 

参全てスナップシヨット 

ま示されている全カメラの映像を同時にスナップショットします。 


参すべてを再生 

カメラリストにある全カメラを同時にま示します。 


♦すべて一時停止 

再生されている全カメラの映像を同時に一時停止します。 


♦すべて切断 

ま示されている全カメラの映像を同時に切断します。 

♦すべての接続情報をクリアする 
ま示されている全カメラの接続情報をクリアします。 
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6. r カイラー党！ PlaybackJ のほい方 

「カメラー発！ PlaybackJ では、パソコン内および NA 5 に録画した映像•スナップシヨッ 
卜を再生できます。 

X microSD に録画したデータは、映像表示画面で再をしてください（「5.3.6 SD 力ード再生」参勵。 
※カメラから microSD カードを外してパソコンにセットすると、本アプリケーシヨンでも再生できます。 

映像ま示画面の左下にある「カメラー発！ PlaybackJ のボタンをクリックするか、デスク 
トップ上の「カメラー発！ PlaybackJ のアイコンをダブルクリックします。 


り 

カゴラー発! Playback 


X 「このプログラムのいくつかが Windows ファイアウォールでブロックされています」と表示されます。 
[アクセス許可する]をクリックしてください。 



バージョン 日時 



各種設定 I L 倍速設定」 L 再生デ-夕のスナップショット 

再生-一時停止-倍止 
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6.1 録画ファイルを開く 

1. [録画を開く]をクリックします。 

、が i — が ZPbytad 



2. 「録画ファイル」から、再生したい日時のファイルを選択します。 

3. 再生したいカメラるをクリックします。選がされたカメラの録画バーの背景がオレン 
ジ色にをわります。 

※録画時間が短く、カラーバーが上手く表示されないときは、画面下にあるスライドバーを「スケール」 
側に移動してから、画面中央にあるスケールを左右に動かし、録画した時間の箇所を確認してください。 


回. 巧 録面つ7ィル 
白… 巧 2013 
白… 巧 1月 

隨20130116 


現をの録函フォルタ- 
C 夕绿面 ¥ Recordin 巨 


巧間 
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スライドバーをスケール側に調整するとが下のようなま示になります。 



4.オレンジ色のパ'—に含まれる全ての画像が連続して再生されます。一部だけを再生し 
たいときは、再生したい時間帯の最初から最後までをドラッグして選択してください。 
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5. [再生]をクリックします。 

6. 録画データが再生されます。 




倍速設定 再生 データのスナップショット 


再生-一時停止-停止 


♦再生-一時停止-停止 

左から[再生][一時停止][停止]のボタンです。 

♦倍速設定 

[+] 高速再生、[一]ス□一再生ができます。 

参倍率設定 

[+] 化大、[一]縮小が出来ます。化大ま示時は画像をドラッグしてま示範囲を移動できます。 

参再生データのスナップショット 

再生中のデータのスナップショットを撮ります。 

保をフォルダは画面左下の「各種設定」で確認•変更できます。 


70 







































CS - W 06 N ユーザーズ.マニュアル 


参音量調節 

スピーカーをクリックすると消音、オレンジのバーをスライドさせると音量の調節が出来 
ます。 


6.2 NAS を開く 

1.「 NAS を開く」をクリックします。 



• がう一が / Pfeytod 



II 


2. [ブラウザ]をクリックします。 



3.「 NAS に□グイン」の画面が表示されたら、[近くをスキャンする]をクリックします。 
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4.「 Recording 」 フォルダを選択し、 [0 K ] をクリックします。 



5.録画データを選び、再生する録画データを選巧し、再生します（「6.1録画ファイル 
を開く」を参照してください)。 



※複数のカメラを使用して、同日の同時刻に録画したデータは、同時に再生できます。最大で16台の 
録画データを再生できます。 
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6.3 スナップショットを開く 

1. 「スナップショットを開く」をクリックします。 


•が i — 蘇 ZPbytod 



2.表示したいスナップシヨットの日時のファイルを選択します。 



※ファイルが表示されていないときは、「現在のスナップショットフォルダ」が、「5.5.1 
設定」と同じフオルダか確認してください。 


ディレクトリ 
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6.4 AVI に変換 



1. AVI ファイルに変換したい録画データを再生します。 

2. AVI に変換したいファイルの開始したい時間になったら、[開始時間]をクリックしま 
す。 

3. 変換を終了したい時間になったら、[停止時間]をクリックします。 

4. [変換する]をクリックします。 

5. 「 AVI に変換」のウインドウが開きます。保巧場所、ファイルるを確認して度換する] 
をクリックします。（保を場所を変更するときは、[ブラウザ]ボタンをクリックして、 
任意の場所を指定してください。） 
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6.変換が終了すると、画面を下に「完了」と表示されます。[開く AVI ] ボタンをクリツ 
クすると、イ呆なされたフォルダが開きます。 



6.5 各種設定 

録画-スナップシヨットのデータ保を±易所を確認-変更できます。 


か ディレウトリーの記ミ 


爲函 


My 録画7ォル巧一: 


ita¥RDaming¥Camera 





閲く |_プラウザ1 


r スナツブショット 


My スナツ ブ シヨツ ト7オルター： 

[b:¥ Users¥. し‘:¥ Mpp Data¥ Roam ing¥Ca 


閲く |_プラウザ J 


OK 


ル」 
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7. 製品仕様 


型番 

CS-W06N 

カメラ部仕様 

映像素子 

RGB VGA 1/4インチ CMOS センサ30万画素 
昼用/夜用分離 

レンズ 

f ; 3.2 mm , F:2.0 

画角 

60.3。 

絞り 

固定 

撮影距離 

30〔m 〜 w 

解像度 

640 X 480(VGA), 320 X 240(QVGA) 

最低被写体照度 

赤外線 LED オフ時： 0.2 Lux 
赤外線 LED オン時： 0 Lux 姬離1 Om) 

ホワイトバランス 

自動 

ゲインコント□ール 

自動 

露出 

自動 

明るさ 

自動 

人感センサ部 

感失日距離 

7m 

基本機能 

画像圧縮方式 （ 動画） 

H.264, baseline profile level 3.1 

画像圧縮方式 （ 静止画） 

JPEG 

回線ま度 

64k, 128k, 256k, 512k, 768 k,IM J .2 M J .5 M 
ビット/秒 

フレームレート設定 

1,2,3,4,5,10,15,20,25,30 フレーム/秒 

動画品質設定 

動き優先，画質優先，標準画質，最高画質 

画質設定 

明るさ，鮮明さ，感度 

色巧 

カラー,モノクロ 

向さ 

正常，上下反転 

環境切り替え 

屋外映像，屋内映像，日差しの強い屋内 

壁化灯ちらつき防止 

60 Hz ,50 Hz 

才ーパ'ーレイ表示 

なし，日時 

夜間コント□-ル 

自動，予定時間，手動 

画像送出機能 

E メール， NAS 録画， microSD/mic「oSDH〔 y モ 
リーカード 

音声 

入出力対応 （ 本体内蔵マイク /SPK 端子） 

ネットワーク設定 

手動 （IP アドレス指定） 

自動 (DHCP サーバによる割当て） 

PPPoE 接続 

アラーム 

動体検巧，人体感巧，スケジュール 
警報 

Wi-Fi 部仕様 

対応規格 

IEEE 802.11 n, IEEE 802.1 1 g , IEEE 802.1 1b 

チヤンネル数 

13(1 〜 13 ch ) 

伝送速度 

IEEE 802.11 n :90-150 Mbps 

IEEE 802.11 g :6-54 Mbps 

IEEE 802.11 b:l-11 Mbps 
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アンテナ 

ゲイン： 0.01 dBi 

送信出力 

802.1 1 g : 14.5 dBm ( typically ) 

802.11 b :1 7.5 dBm ( typically ) 

受信感度 

54 Mbps : -73 dBm ( typically ) at 10% PER 

11 Mbps : 86 dBm ( typically ) at 10% PER 

セキュリティ 

WEP (64 bit /128 bit ) 

WPA (2)- PSK ( WPApersonal )( TKIP / AES ) 

WPS 

対応 

有線 LAN 部仕様 

対応規格 

IEEE 802.3(1 日 BASE - T ), IEEE 802.3 u ( IOOBASE - TX ) 

ポート数 

1 ポート 

コネクタ开ミ状 

RJ -45 コネクタ， Auto-MDIX 

伝送速度 

10/100 Mbps (才ートネゴシエーシヨン） 

J \ —ドウてア仕様 

LED 

btatus , Network,SD Card 

インターフェース 

WPS ボタン， RESET ボタン， SPK 端子（ス 
ピーカー用 3.5 mm ミニジャック）， microSD / 
microSDHC 力ードスロット 

電源 

DC 1 2 V /1 A ( 付属 AC アダプタより給電） 

外お寸法 

約 75.3( W ) X 131.5( H ) X 78.7( D ) mm 

重量 

約11 0 g ( 本体のみ） 

動作時環境 

温度〇〜40。〔 

湿度20〜80% ( 結露なきこと） 

保管時環境 

温度〇〜40。〔 

湿度20〜80% ( 結露なきこと） 

取得願規格 

CE , FC し TELEC , VC 曰に lass B ) , Wi - Fi , PSE ( 付属 

AC アダプター） 

環境対応 

RoHS 

microSD / microSDHC 力ー ドスロツト仕様 

夕寸応容量 

2,4,8,16,32 GB 

す寸応フアイルシステム 

FAT 32 

動画保を時間 

2 GB 力ード：約 6 時間 

4 GB 力ード：約12時間 

8 GB 力ード：約24時間 

16 GB 力ード：約48時間 

32 GB 力ード：約96時間 

※画像圧縮方式： H .264, 解像度： 640 X 480,フ 

レームレート： 30,動画品質：標準の場合 

その他 

各種設定対応ブラウザ 

Internet Explorer 9 (32 bit 版 j 
(64 bit 版では一部機能が制限されます） 

保証期間 

1年間 


※対応 0 S は日本語版を対象としております。 

※本製品は防犯用途を目的として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題につ 
いては、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了をください。 

※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分ち慮の上で行って 
ください。 

X H .264 お式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必、要な場合があります。 
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※本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直が日光の当たらない場所へ設置の上、ご利 
用いただけますようお願いいたします。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示 
されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますのでごを意願います。 

※本製品は、防水-防滴仕様ではありません。 

※有線 LAN/Wi-Fi は、同時に使用できません。 LAN ケーブルが接続されたときは有線 LAN の接続となります。 
义 Wi-Fi の通信速度は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 

X microSD/microSDHC 力ードの画像保存枚数は、撮影環境、他のデータが保存されている場合、力ードのメー 
力 一 や種類な どによって変動します。また対応ファイルシステムの FAT32 の仕様により、最大ファイル数 
は 65,532 個になります。 

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了をください。最新情報は、弊社ホームペー 
ジ （ http :// www . Dlanex . co . jp /) をご参照く ださい。 
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8 . 


因 


つたとをは 


8.1 トラブルシューティング 

本製品が正常に動作しないときは、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、 
本章に記載されているトラブルシューティングをご確認ください。 

また、本紙に記載されていない困ったときの情報は、醉社 FAQ サイト （ http://faq.planex. 
co.jp/) を参照してください。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。 

同捆品が外の AC アダプタを使用していないか確認してください。 

延長コードやタップを使用しないで接続してください。 

他のコンセント差込□にをえてみてください。 

本製品が検出されない 
( WEB 設定にアクセスでき 
ない） 

本製品の電源が入っているか確認してください。 

本製品が完全に起動するまで約2分かかります。約2分お待ちいただ 
いてから、再度検出の操作を行ってください。 

LAN ケーブルが本製品と Wi - Fi ルータにしっかり差し込んであるか確認 
してください。 

設定に使用するパソコンが Wi - Fi ルータに接続できるか確認してくださ 
い。 

本製品とパソコンが同じネットワークに接続されているか確認してく 
ださい。 

セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、 
再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、セキュリティソ 
フトの設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、セキュリ 
ティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 

カメラ画像が表示されない 

LAN ケーブルが本製品と Wi - Fi ルータにしっかり差し込んであるか確認 
してください。 

他のパソコンで試してみてください。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

「発行元が確認できないため、このソフトウエアはブ□ックされまし 
た。」とエラー画面が表示されたときは、インターネットができる環境 
で再度操作を行なってください。 

カメラ映像の更新がとても 
遅い 

フレームレートを早くしてみてください。 

解像度を低く設定してみてください。 

ネットワークの帯域が十分ではない可能性があります。接続するネット 
ワーク環境を変えてみてください。 

SSID (接続名）が表示され 
ない 

ルータの SSID (接続名）が表示されないときは、 rwi - Fij 画面上の[表 
示更新]をクリックして、画面を更新してください。 
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Wi-Fi で接続できない 

本製品の電ミ原を入れ直してみてください。 

本製品と Wi-Fi ルータとの間に距離がある、または障害物があるときは、 
障害物が無い巧で Wi-Fi ルータに近づいて再度接続してください。 

電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。 
無線通信は電モレンジから離れて接続してください。 

Status ランプが点滅しているときは、 Wi-Fi 接続に失敗しています。 

WPS ボタンで操作したときは、再度 WPS 接続を行うか、手動にて接続 
してください。 

手動で Wi-Fi 接続したときは、 SSID (接続名）や暗号化キーが正しく設 
定されているか確認してください。 

暗号化設定が 「WEP」 のときは、 rwEP 暗号化」と rwEP キー」が正し 
いか確認してください。 

暗号化設定が rwPA-PSKj のときは、 「WPA 暗号化」と rWPA-PSK キー」 

が正しいか確認してください。 

上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してくださ 
し、。初期化の方法は、「8.2初期化の方法」を参照してください。 

本製品が反応しない 

LAN ケーブルが切断されていないか確認ください。 

本製品を再起動してください。 

外出先からアクセスできな 
い 

ご使用の Wi-Fi ルータの UPnP 機能が有効になっているか確認してくだ 
さい。 

ご使用の Wi-Fi ルータの WEB ポート「80」と RTSP ポート「554」を開 
放する設定を試してみてください。設定ちまはお使いの機器の取扱説明 
書を参照してください。 

上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してくださ 
し、。初期化の方法は、「8.2初期化の方法」を参照してください。 

本製品で撮影した映像を 
メールや FTP で送信できな 
い 

映像をメールで送信するように設定したときは、スパムメー;レ対策でブ 
□ックされていないか確認してください。 

FTP サーバーにデータをアップ□ー ドする設定をしたときは、アップ 
□ー ドする許可を受けているか確認してください。 

録画した映像に、音声が 
入っていない 

•「WEB 設定」でスケジュール録画したもの 

「4.4.2映像設定」と、「4.4.3モバイル設定」の両方で、音声有効になっ 
ているか確認してください。 

. 「カメラー発！」映像表示画面でスケジュール録画したもの。 

「5.3.3ビデオ設定」で、マイクが有効になっているか確認してくださ 
い。 

カメラから音が出ない 

音声出力端子にスピーカーを接続してください。スピーカーケーブル 
は、音声出力端子にしっかりと奥まで接続してください。 

カメラからの音声が聞こえ 
ない 

音量調節ができない 

「4.4.2映像設定」と、「4.4.3モバイル設定」の両方で、音声有効になっ 
ているか確認してください。 

「5.3.3ビデオ設定」で、マイクが有効になっているか確認してくださ 
い。 

パスワードを忘れた 
「1 D/Password 力ード」を 
紛失した 

本製品を初期化してください。初期化の方法は、「8.2初期化の方法」 

を参照してください。 
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8.2 初期化の方法 

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試しください。 

•接続ち法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面に□グインできないとき 
-本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき 
-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 

1 . 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品底面の Reset ボタンをペン先などで4秒が上押し続けてから離します。 






1 

REJ 

5ET_o_o 〇 〇 〇_〇_〇 〇 〇 〇 〇 
〇 —0 ぶぶぶぶ—〇ぶぶぶぶ- 
)) — Q —〇へ〇ぶぶ-〇—〇へ〇へ〇へ〇へ〇 
00000000000 

1 

1 


J 

1 

/ - - - 


Reset ボタン 


3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品がち起動したら初期化の完了です。 

工場出荷時の□グインアカウントは、ユーザー名 「 admin 」 パスワード 「 password 」 とな 
ります。 

映像ま示のパスワードは Hpcamj に変更されます 。 ri D / Password 力ード」記載のパスワー 
ドには戻りませんのでごを意ください。 
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♦ プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX 〔 OMMUN に ATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式 
会社の登録商標です。 

# Microsoft および Windows は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商 
標です。 

参 Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating System です。 

# Windows 7 は、 Microsoft® Windows® 7 operating system の略です。 

参 Windows Vista は、 Microsoft® Windows® Vista operating system の略です。 

# Windows XP は、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および、 Microsoft® Windows® XP 
Professional operating system の略です。 

# Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

# iPhone 、 iPad 、 iPod は、米国 Apple Computer,Inc の商標登録です。 iPhone の商標は、アイホン株式会社のラ 
イセンスに基づき使用されています。 

# Android は Google Inc. の商標または登録商標です。 

# Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

♦ その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 


82 




